&DE BYGNINGSARTIKLER A/S SA K E R H ETS DATA B LA D

Detta sakerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Fdrordning (EG) nr 1907/2006 och
Forordning (EG) nr 1272/2008

LIP SANITARY SILICONE TRANSPARENT Revisionsdatum 26-okt-2023
Ersatter datumet: 26-0kt-2023 Revisionsnummer 1

|AVSNITT 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn LIP SANITARY SILICONE TRANSPARENT
Form Denna substans/blandning innehaller nanoformer

Andra identifieringsmetoder

Rent &mne/ren blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran

Rekommenderat bruk Téatningsmedel
Anvandningar som det avrads fran Ingen kand

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sékerhetsdatablad

Foretagets namn

Lip Bygningsartikler A/S

Industrivej 16

5580 Ngrre Aby

DANMARK

Tel: +45 64421330

Fax: +45 64423408

E-postadress SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Telefonnummer fér ndédsituationer

Telefonnummer for nddsituationer Ingen information tillgénglig

|Sverige |112- begar Giftinformation |

IAVSNITT 2: Farliga egenskaper |

2.1. Klassificering av damnet eller blandningen

Klassificering enligt féorordningen
(EG) nr 1272/2008 [CLP]

[Kronisk toxicitet i vattenmiljon [Kategori 3 - (H412)

2.2. Markningsuppgifter

Faroangivelser
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

EU-specifika faroangivelser
EUH208 - Innehaller 2-n-Butylbenso[d]isotiazol-3-on [BBIT] & 3-Aminopropyltrietoxisilan. Kan orsaka en allergisk reaktion

Skyddsangivelser - EU (828, 1272/2008)
P273 - Undvik utsléapp till miljon
P501 - Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsanlaggning

WCLP Sida 1/14
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2.3. Andra faror

Sma méangder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigors vid hardning. Sma mangder etanol (CAS 64-17-5)
bildas genom hydrolys och frigérs vid hardning. Sma& mangder 2-Pentanone oxime (CAS 623-40-5) bildas genom hydrolys och
frigors vid hardning. Skadligt for vattenlevande organismer.

PBT & vPvB

Den har blandningen innehaller amnen som anses vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT). Den har blandningen

innehaller amnen som anses vara mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

Information om hormonstérande

amnen

Den hér produkten innehaller inga kanda eller misstankta hormonstérande amnen.

IAVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej tillampligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn EG nr (EU [ CAS-nr.. | Klassificering enligt Sarskild M-Faktor | M-Faktor | REACH-regist
Index nr). forordningen (EG) nr [koncentrationsgrans (langvari [reringsnummer
1272/2008 [CLP] (SCL) 9)
2-Pentandione, 484-460-1 | 37859-55-5 [ Acute Tox. 4 (H302) - - - 01-2120004323-
0,0',0"-(methylsilylidyne Eye Irrit. 2 (H319) 76-XXXX
)trioxime
1-<5%
3-Aminopropyltrietoxisilan{ (612-108-00-| 919-30-2 Skin Corr. 1B (H314) - - - 01-2119480479-
0.1-<0.5% 0) Eye Dam. 1 (H318) 24-XXXX
213-048-4 Skin Sens. 1 (H317)
Acute Tox. 4 (H302)
2-n-Butylbenso[d]isotiaz [ (606-079-00- 4299-07-4 Skin Corr. 1B (H314) - 10 1 -
ol-3-on [BBIT] 3) Skin Sens. 1 (H317)
0.1-<0.3% 420-590-7 Agquatic Acute 1 (H400)
Aguatic Chronic 1 (H410)
Oktametylcyklotetrasilox [ (014-018-00-[ 556-67-2 Repr. 2 (H361f) - 10 10 01-2119529238-
an 1) Aquatic Chronic 1 (H410) 36-XXXX
0.01-<0.05% 209-136-7 Flam. Lig. 3 (H226)
PBT vPBT
Luftféroreningar som bildas under anvandning av amnet eller blandningen pa avsett satt
Kemiskt namn EG nr (EU Index| Klassificering Sarskild M-Faktor M-Faktor REACH-registre
nr) enligt koncentrationsgr| (langvarig) ringsnummer
forordningen ans (SCL)
(EG) nr
1272/2008 [CLP]
2-Pentanone oxime 484-470-6 Acute Tox. 4 - - - 01-2119980079-
623-40-5 (H302) 27-XXXX
Eye Irrit. 2
(H319)
Aquatic Chronic
3 (H412)
Etanol (603-002-00-5) [ Flam. Lig. 2 - - - 01-2119457610-
64-17-5 200-578-6 (H225) 43-XXXX
Eye Irrit. 2
(H319)
WCLP Sida 2/14
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Metanol
67-56-1

(603-001-00-X)
200-659-6

Acute Tox. 3
(H301)
Acute Tox. 3
(H311)
Acute Tox. 3
(H331)
STOTSE 1
(H370)
Flam. Lig. 2
(H225)

STOTSE 1::
C>=10%
STOTSE 2 ::
3%<=C<10%

- 01-2119433307-

44-XXXX

Fullsténdig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Uppskattning av akut toxicitet

Om LD50/LC50-data inte finns tillgangliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillampliga konversionsvardet
fran CLP-forordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, anvandas for berakning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) for
klassificering av en blandning som baserar sig p& dess komponenter

Kemiskt namn EG nr (EU CAS-nr. Oral LD50 [ Dermal LD50| Inandning Inandning Inandning
Index nr) mg/kg mg/kg LC50 -4 LC50-4 LC50 -4
timmar -  [timmar - &nga|timmar - gas -
damm/dimma - - mg/I miljondelar
mg/|
2-Pentandione, 484-460-1 37859-55-5 1234 - - - -
0,0',0"-(methylsilylidy
ne)trioxime
3-Aminopropyltrietoxisil| (612-108-00-0) 919-30-2 1490 - - - -
an 213-048-4
2-n-Butylbenso[d]isotia | (606-079-00-3) 4299-07-4 - - - - -
zol-3-on [BBIT] 420-590-7
Oktametylcyklotetrasilo| (014-018-00-1) 556-67-2 - - - -
xan 209-136-7

Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora betankligheter vid en halt >=0,1% (Férordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59)

Anmarkningar

Se avsnitt 16 for mer information

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjélpen

Allmanna rad

Inandning

Ogonkontakt

Hudkontakt

Fortaring

WCLP
Sverige - SV

Visa sakerhetsdatabladet till den jourhavande lakaren. Ha forpackningen eller etiketten
till hands om du maste soka lakarvard.

Flytta till frisk luft. Kontakta lakare om symptom kvarstar.

Skdlj omedelbart med mycket vatten. Efter forsta skéljningen, ta av eventuella
kontaktlinser och fortsétt att skdlja i minst 15 minuter. Uppsok en dgonlékare.

Tvatta huden med tval och vatten. Uppsok lakare vid hudirritation eller allergisk reaktion.

Ge aldrig nadgonting genom munnen till en medvetslos person. Skélj munnen grundligt
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med vatten. Drick ett eller tva glas vatten. Framkalla INTE krakning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom Ingen kand.
Effects of Exposure Ingen information tillganglig.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs

Information till lakare Sma mangder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigérs nar produkten
utsatts for fukt eller vatten. Behandla enligt symptom.

IAVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel Vattenspray, koldioxid (CO2), torr kemikalie eller alkoholbestandigt skum.

Olampliga slackmedel Full vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker som kemikalien  Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.
utgor

Farliga forbranningsprodukter Koloxider. Koldioxid (CO2). Kiseldioxid. Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande
och giftiga gaser och angor frigors.

5.3. R&d till brandbekéampningspersonal

Séarskild skyddsutrustning och Anvand syrgasapparat fér brandbekdmpning vid behov.
forsiktighetsatgarder for brandman

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga forsiktighetsatgarder  Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna. Anvand foreskriven
personlig skyddsutrustning. Séakerstall tillracklig ventilation.

For raddningspersonal Anvand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Forhindra att produkten nar avlopp. Lat inte komma in i jord/alv. Se Avsnitt 12 for
ytterligare ekologisk information.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Skingra inte spillt material med hogtrycksvattenstrélar.
Rengoringsmetoder Ta upp mekaniskt och lagg i lampliga behallare for bortskaffning.
Forebyggande av sekundéara faror Rengor fororenade féremal och omraden noggrant enligt gallande miljobestammelser.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 for ytterligare information. Se avsnitt 13 for mer information.

WCLP Sida 4/14
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LIP SANITARY SILICONE TRANSPARENT

Ersatter datumet: 26-o0kt-2023

SAKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum 26-okt-2023
Revisionsnummer 1

|AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddséatgéarder fér saker hantering

Ra&d om séker hantering

Allmé&nna hygienfaktorer

Sakerstall tillracklig ventilation.

At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvétta handerna fére raster
och efter arbetet. Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

7.2. Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaringsforhallanden

Rekommenderad
forvaringstemperatur

7.3. Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden

Téatningsmedel.
Riskhanteringsmetoder (RMM)

Annan information

Skyddas fran fukt. Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder. Far inte frysas ned.

Forvaras vid temperaturer mellan 10 och 35 °C. Far inte frysas.

Den kravda informationen finns i detta sdkerhetsdatablad.

Se det tekniska databladet.

IAVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser

Sma mangder etanol (CAS 64-17-5) bildas genom hydrolys och frigors vid hardning Sméa
mangder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigdrs vid hardning

Kemiskt namn Europeiska unionen Sverige
Etanol - TLV: 500 ppm
64-17-5 TLV: 1000 mg/m3
Indicative STEL: 1000 ppm
Indicative STEL: 1900 mg/m3
Metanol TWA: 200 ppm TLV: 200 ppm
67-56-1 TLV: 250 mg/m3

TWA: 260 mg/m3
* Indicative STEL: 250 ppm
Indicative STEL: 350 mg/m3
Skin

Harledd nolleffektniva (DNEL)

Ingen information tillganglig

Harledd nolleffektniva (DNEL)

3-Aminopropyltrietoxisilan (919-30-2)

Typ

Exponeringsvag Harledd nolleffektnivd (DNEL)|Sakerhetsfaktor

arbetare
Lang sikt
Systemiska hélsoeffekter

Inandning 59 mg/m3

arbetare
Kortvarig
Systemiska halsoeffekter

Inandning 59 mg/m3

arbetare
Lang sikt
Systemiska hélsoeffekter

Dermal 8.3 mg/kg kroppsvikt/dag

arbetare
Kortvarig
Systemiska hélsoeffekter

Dermal 8.3 mg/kg kroppsvikt/dag

WCLP
Sverige - SV
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Harledd nolleffektniva (DNEL)

3-Aminopropyltrietoxisilan (919-30-2)

Typ

Exponeringsvég Harledd nolleffektnivd (DNEL)|Sakerhetsfaktor

Konsument
Lang sikt
Systemiska hélsoeffekter

Inandning 17 mg/m3

Konsument
Kortvarig
Systemiska héalsoeffekter

Inandning 17.4 mg/m3

Konsument
Lang sikt
Systemiska hélsoeffekter

Dermal 5 mg/kg kroppsvikt/dag

Konsument
Kortvarig
Systemiska halsoeffekter

Dermal 5 mg/kg kroppsvikt/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration

(PNEC)

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

3-Aminopropyltrietoxisilan (919-30-2)

Del av miljon Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Sotvattenlevande 0.33 mg/l

Havsvatten 0.033 mg/I

8.2. Begrénsning av exponeringen

Tekniska forsiktighetsatgarder Sakerstall tillracklig ventilation, sarskilt i avgransade omraden.

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd

Anvand skyddsglaségon med sidoskydd. Ogonskydd maste félja standarden EN 166

Handskydd

Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Rekommenderad filtertyp:

Anvand lampliga skyddshandskar. Rekommenderat bruk:. Neopren™. Nitrilgummi.
Butylgummi. Tjocklek pa handske > 0.7mm. Genombrottstid fér nAmnda handskmaterial
ar generellt stdrre an 480 min. Se till att genomtrangningstiden for handskmaterialet inte
overskrids. Be leverantdéren av handskarna om information om genomtrangningstiden fér
olika handskar. Handskar maste félja standarden EN 374

Inga under normala anvandningsférhallanden.

Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd. Anvand en andningsapparat som
uppfyller EN 140 med ett typ A/P2-filter eller battre. Sakerstall tillracklig ventilation,
sarskilt i avgransade omraden.

Filter for organiska gaser och angor som uppfyller EN 14387. Vit. Brun.

Begransning av miljoexponeringen Tillat inte okontrollerat utslapp av produkten i miljon.

IAVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand
Utseende

Farg

Lukt

Egenskap
Smaltpunkt / fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Brandfarlighet

Bréannbarhetsgréns i Luft

WCLP
Sverige - SV

Fast

Pasta

Klar, farglos

Egenskap.

Véarden Anmaérkningar <« Metod
Inga data tillgéngliga Ingen kand

Inga data tillgangliga Ingen kand

Inga data tillgéngliga Ingen kand

Ingen kand
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Ovre brannbarhets- eller Inga data tillgangliga
explosionsgrans
Undre brannbarhets- eller Inga data tillgangliga
explosionsgrans
Flampunkt > 100 °C Ingen kand
Sjalvantandningstemperatur Inga data tillgéngliga Ingen kand
Sonderfallstemperatur Ingen kand
pH Inga data tillgéngliga Ej tillampligt. Olosligt i vatten.
pH (som vattenlésning) Inga data tillgangliga Ingen kand
Kinematisk viskositet > 21 mm3/s Ingen kand
Dynamisk viskositet Inga data tillgéngliga
Vattenldslighet Inga data tillgangliga. Produkten Ingen kand
hérdas med fukt
Loslighet Inga data tillgangliga Ingen kand
Fordelningskoefficient Inga data tillgéngliga Ingen kand
Angtryck Inga data tillgangliga Ingen kand
Relativ densitet Inga data tillgéngliga Ingen kand
Skrymdensitet Inga data tillgéangliga
Densitet 1.21 g/cm3
Relativ &ngdensitet Inga data tillgangliga Ingen kand
Partikelegenskaper
Partikelstorlek Ingen information tillganglig

Distribution av partikelstorlek  Ingen information tillgéanglig

9.2. Annan information
Fast innehall (%) Ingen information tillganglig
VOC-halt Inga data tillgéngliga

9.2.1. Information som har att géra med klasserna for fysikaliska faror
Ej tillampligt

9.2.2. Andra sakerhetsegenskaper
Ingen information tillganglig

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Produkten hardas med fukt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala férhallanden.
Explosionsdata

Kéanslighet for mekaniska stotaringen.

Kénslighet for statisk Ingen.

urladdning

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Forhéllanden som ska undvikas

Forhéllanden som ska undvikas  Produkten hardas med fukt. Skyddas fran fukt. Exponering for luft eller fukt under langre
perioder. Far inte frysas. Hall atskilt frdn 6ppen eld, heta ytor och antandningskallor.

10.5. Oférenliga material

WCLP Sida 7/14
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Ofdrenliga material Starka oxiderande amnen.
10.6. Farliga sbénderdelningsprodukter
Farliga sonderdelningsprodukter Sma mangder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigérs vid hardning.
Sma méangder etanol (CAS 64-17-5) bildas genom hydrolys och frigors vid hardning.
IAVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008
Information om sannolika exponeringsvéagar
Produktinformation
Inandning Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.
Ogonkontakt Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.
Hudkontakt Kan orsaka sensibilisering hos kénsliga personer.
Fortaring Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.
Symptom som hér ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Symptom Ingen information tillganglig.
Akut toxicitet
Numeriska matt pa toxicitet
Foljande varden berdknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet
ATEmix (oral) >2000 mg/kg
ATEmix (dermal) >2000 mg/kg
ATEmix (inandning - gas) >20000 ppm
ATEmix (inandning - >5 mgl/l
damm/dimma)
ATEmix (inandning - anga) >20 mgl/l
Komponentinformation
Kemiskt namn Oral LD50 Dermal LD50 LC50 for inandning
2-Pentandione, LD50 =1234 mg/kg bw LD50 > 2000 mg/kg (Rattus) -
0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxi| (Rattus)(OECD guideline 425) EU Method B.3
me
3-Aminopropyltrietoxisilan LD50 = 1490 mg/kg (Rattus, LD50 = 4076 mg/kg LC50 >144 mg/L (6h) Rattus
female) EPA OTS 798.1175 | (Oryctolagus cuniculus) EPA (Vapour)
LD50 = 2690 mg/kg (Rattus, OTS 798.1100
male) EPA OTS 798.1175
2-n-Butylbenso[d]isotiazol-3-on| 4267 - 4732 mg/Kg (Rattus) LD50: 4500 mg/Kg (Rattus) -
[BBIT]
Oktametylcyklotetrasiloxan LD50 > 4800 mg/kg (Rattus) | LD50 > 2400 mg/kg (Rattus) =36 g/m® (Rattus) 4 h
OECD 401 OECD 402
WCLP Sida 8/14
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Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och l&ngtidsexponering

Fratandefirriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

2-n-Butylbenso[d]isotiazol-3-on [BBIT] (4299-07-4)

Metod Art

Exponeringsvag

Effektiv dos

Exponeringstid

Resultat

Kanin

Dermal

1 - 4 timmar

fratande

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

Luftvags- eller hudsensibilisering

uppfyllda.

Ingen klassificering har foreslagits pa grund av otillrackliga negativa data. OECD-test nr
406: Hudsensibilisering. Inga sensibiliserande reaktioner observerades. Kan orsaka
sensibilisering hos kansliga personer.

Produktinformation

Metod

Art

Exponeringsvag

Resultat

OECD-test nr 406:
Hudsensibilisering

Marsvin

Dermal

Inga sensibiliserande
reaktioner observerades

2-n-Butylbenso[d]isotiazol-3-on [BBIT] (4299-07-4)

Metod

Art

Exponeringsvag

Resultat

OECD 406

Marsvin

Dermal

sensibiliserande

Mutagenitet i kbnsceller

Komponentinformation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfylida.

2-n-Butylbenso[d]isotiazol-3-on [BBIT] (4299-07-4)

Metod

Art

Resultat

OECD 476

Mus

Icke mutagen

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Tabellen nedan visar bestandsdelar som bor anses som relevanta och som listats som fortplantningsgifter.

Kemiskt namn Europeiska unionen

Oktametylcyklotetrasiloxan Repr. 2

STOT - enstaka exponering

STOT - upprepad exponering

Fara vid aspiration

WCLP
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Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
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11.2.

uppfylida.

Information om andra faror

11.2.1. Hormonférstérande egenskaper

Hormonférstérande egenskaper

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter

Ingen information tillganglig.

Ingen information tillgéanglig.

IAVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Kemiskt namn Alger/vattenleva Fisk Toxicitet for Kraftdjur M-Faktor M-Faktor
nde vaxter mikroorganismer (langvarig)
2-Pentandione, EC50 (72h) = 88|LC50 (96h) >113 - EC50 (48h) >100
0,0',0"-(methylsilylidy mg/L mg/L mg/L (Daphnia
ne)trioxime (Pseudokirchner| (Oncorhynchus magna) static
37859-55-5 iella subcapitata)] mykiss) Static (OECD guideline
OECD 201 (OECD 202)
Guideline 203)
3-Aminopropyltrietoxisil| EC50 (72h) |LC50 (96h) >934 - EC50 (48h) =331
an >1000 mg/L mg/L mg/L Daphnia
919-30-2 Green algae (Brachydanio magna (OECD
(desmodesmus [rerio) (OECD TG TG 202)
subspicatus) 203)
(OECD TG 201)
2-n-Butylbenso[d]isotia |EC50 (72h) 0,45|LC50 (96h) 0.15( IC10 (6h) ca. EC50 (48h) 10 1
zol-3-on [BBIT] mg/l mg/l 0,2 mg/l 0,093 mg/l
4299-07-4 (Desmodesmus | (Oncorhynchus | (Pseudomonas [(Daphnia magna
subspicatus) myKkiss) putida) )
OECD 203 OECD 202
Oktametylcyklotetrasilo - LC50: - EC50: 10 10
xan >1000mg/L (96h, =25.2mg/L (24h,
556-67-2 Lepomis Daphnia magna)
macrochirus)
LC50: >500mg/L
(96h,
Brachydanio
rerio)
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillganglig.
12.3. Bioackumuleringsférméaga
Bioackumulering
Komponentinformation
Kemiskt namn Fordelningskoefficient
2-Pentandione, O,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime 1.25
3-Aminopropyltrietoxisilan 1.7
2-n-Butylbenso[d]isotiazol-3-on [BBIT] 2.86
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| Oktametylcyklotetrasiloxan 6.49

12.4. Rorligheten i jord

Rorligheten i jord Ingen information tillganglig.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT- och vPvB-beddmning Produkten innehaller &mne(n) som klassificeras som PBT eller vPvB.
Kemiskt namn PBT- och vPvB-bedémning
2-Pentandione, O,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime Amnet &r inte ett PBT/VPVB-amne
3-Aminopropyltrietoxisilan Amnet &r inte ett PBT/vPvB-d4mne
Oktametylcyklotetrasiloxan PBT-/vPvB-4mne

12.6. Hormonfdrstérande egenskaper

Hormonférstorande egenskaper  Ingen information tillganglig.

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

IAVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran rester/oanvanda Innehallet/behallaren lamnas till en godkand avfallsanlaggning i enlighet med tillampliga

produkter lokala, regionala, nationella och internationella bestammelser.

Kontaminerad forpackning Hantera fororenade férpackningar p& samma satt som sjélva produkten.

Europeiska avfallskatalogen 08 04 09* Lim och fogmassa som innehaller organiska l6sningsmedel eller andra farliga
amnen

15 01 02 Plastforpackningar

Annan information Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa tillampningsomrédet dar produkten
anvandes.

IAVSNITT 14: Transportinformation

Obs: Far inte frysas ned.

Marktransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Fdrpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda skyddséatgarder

Sarskilda bestammelser Ingen
IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad

14.4 Fdrpackningsgrupp Inte reglerad

14.5 Vattenférorenare NP
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14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Séarskilda bestammelser Ingen
14.7 Bulktransport till sjoss enligt
IMO:s instrument
Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillampligt

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Fdrpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda skyddséatgarder

Sarskilda bestammelser Ingen

IAvsnitt 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det géller séakerhet, hdlsa och miljo

Europeiska unionen

Kontrollera huruvida atgarder i enlighet med radets direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet maste vidtas.

Se radets direktiv 92/85/EG om sakerhet och halsa pa arbetsplatsen for arbetstagare som ar gravida, nyligen har fott barn eller
ammar

Foérordning om regqistrering, utvardering, godkannande och begrédnsning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

SVHC: Amnen som inger mycket stora beténkligheter for godkannande:
Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora beténkligheter vid en halt >=0,1% (Férordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Anvandningsbegransningar
Denna produkt innehdller inte &mne(n) som ar foremal for begransning (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

Amne for vilket det kravs tillstand enligt REACH Bilaga XIV
Denna produkt innehaller inte tillstndspliktiga &mne(n) (Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

Foérordning om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 (BPR)
Denna produkt innehaller en biocidprodukt 2-butyl-1,2-bensisotiazolin-3-on (BBIT) for konservering av den torra filmen
Foérordning om ozonuttunnande @mnen (ODS) (EG) 1005/2009

Ej tillampligt

Bestdende organiska luftfororenare
Ej tillampligt

Nationella foreskrifter

Sverige
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« Ej tillampligt

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Kemikaliesakerhetsbedomning har utforts for amnen >10 ton/ar av respektive Reach-registranter. Ingen
kemikliesakerhetsheddmnin har utférts fér denna blandning

IAVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolférklaring till forkortningar som anvands i sdkerhetsdatabladet

Den fullsténdiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H226 - Brandfarlig vatska och anga

H302 - Skadligt vid fortéring

H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

H319 - Orsakar allvarlig égonirritation

H361f - Missténks kunna skada fertiliteten

H400 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer

H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

SVHC: Amnen som inger mycket stora betéankligheter for godkannande:

PBT: Langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) kemikalier

vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) kemikalier

STOT RE: Specifik toxicitet i malorgan — upprepad exponering

STOT SE: Specifik toxicitet i malorgan - engangsexponering

EWC: Europeiska avfallskatalogen

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framewaork/list.htm)
ADR: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa vag

IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Teckenforklaring AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

TWA (tidsvagt TWA (tidsvagt medelvarde) Gransvarde fér ~ STEL (gransvarde for kortvarig exponering)
medelvarde) kortvarig

exponering
AGW Yrkeshygieniskt gransvéarde BGW Biologiskt gransvarde
Tak Hogsta gransvarde * Hudbeteckning
Klassificeringsprocedur
Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] Anvand metod
IAkut oral toxicitet Berdkningsmetod
IAkut hudtoxicitet Berdkningsmetod
IAkut inhalationstoxicitet - gas Berakningsmetod
IAkut inhalationstoxicitet - &nga Berékningsmetod
IAkut inhalationstoxicitet - damm/dimma Berdkningsmetod
Fréatande/irriterande p& huden Berdkningsmetod
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Berakningsmetod
Luftvagssensibilisering Berékningsmetod
Hudsensibilisering Baserat pa provdata
mutagenitet Berékningsmetod
Cancerogenitet Berékningsmetod
Reproduktionstoxicitet Berékningsmetod
STOT - enstaka exponering Berdkningsmetod
STOT - upprepad exponering Berdkningsmetod
Akut toxicitet i vattenmiljon Berékningsmetod
Kronisk toxicitet i vattenmiljén Berakningsmetod
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Fara vid aspiration Berakningsmetod
Ozon Berdkningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakéllor som anvants i framstallning av sdkerhetsdatabladet
Europeiska myndigheten for livsmedelssakerhet (EFSA)

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté for riskbedémning (ECHA_RAC)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Miljskyddsnamnd)

Riktvarde(n) vid akut exponering (AEGL)

Internationell enhetlig informationsdatabas dver kemikalier (IUCLID)

Japans nationella institut for teknik och utvardering (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om miljé, hélsa och sékerhet
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Program for kemikalier med hég produktionsvolym
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation

Framstalld av Produktsakerhet & Regulatoriska fragor
Revisionsdatum 26-0kt-2023

Revideringsanmarkning First time release

R&d om utbildning Ingen information tillganglig

Ytterligare information Ingen information tillganglig

Sakerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Forordning (EG) nr. 1272/2008 och férordning (EG) nr. 1907/2006 med andringar av férordning (EU) nr. 2020/878

Friskrivnhingsklausul

Pa utgivningsdagen ar uppgifternai detta sékerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen ar enbart
avsedd som en anvisning for séker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och
utslappning och bér inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna
specifika materialet och géller nédvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som
helst annat material eller i vilken som helst process, om sé inte angivits i texten.

Slut pa sékerhetsdatablad
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