
Sprøjtbar vandtætning
og radonspærre

1-komponent, færdigoprørt, sprøjtbar  
og højfleksibel membran.

Med LIP VS 30, kan du let opnå en  
godkendt vandtætning og radon-
sikring.

Produktet kan påføres med pensel 
eller rulle, og kan sprøjtes på med 
almindelig malersprøjte, som f.eks 
Wagner HeavyCoat 750 E SprayPack. 
Min. tryk: 250 bar, 25 MPa

LIP VS 30 anvendes i vådrum til 
vandtætning af gulve og vægge, 
før beklædning med keramiske  
fliser eller natursten.
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Emballage: 3 og 12 kg 
Farve: Blågrå 

3 kg:
Varenr.: 80032 
DB-nr.: 8440174
EAN-nr.: 5709350080032

12 kg:
Varenr.: 80049 
DB-nr.: 8440182
EAN-nr.: 5709350080049

Scan koden for
komplet information 

ETA godkendt til vådrum fra 0,58 mm

Velegnet til mange underlag

Sprøjtbar – hurtig og nem påføring
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PRODUKTFORDELE
 TGA- & ETA godkendt
 Revneoverbyggende
 Godkendt til radonsikring
 Klar til brug
 Meget lave emissioner
 Egnet til DGNB og  
 Svanemærkede byggerier
 Indeklimacertificeret
 Lavt forbrug: 
 1 mm lagtykkelse: 1,73 kg/m2

 0,58 mm lagtykkelse: 1,0 kg/m2

LIP VS 30 VANDTÆTNINGSMEMBRAN


