
LIP Klinkeolie K3 

Produktinformation

Til uglaserede fliser og klinker

LIP Klinkeolie er en miljøvenlig olie specielt fremstillet til anvendelse på 

uglaserede fliser/klinker, der efter behandling vil fremstå med et mættet 

udseende og en varm glød.

LIP Klinkeolie er også velegnet til mætning af cementfuger. Vær 

opmærksom på, at fugerne fremstår mørkere efter behandling.

▸ Velegnet til mætning af uglaseret fliser, klinker og cementfuger

▸ Til mætning af sten- og klinkegulve

▸ Smuds- og kalkafvisende

▸ Fremhæver klinkernes naturlige farver

LIP Byg ningsartikler A/S

Industr ivej 16 | 5580 Nør r e Åby | Tlf. +45 64 42 13 30

www.lip.dk | info@lip.dk

Tekniske data

Forbrug 1 liter LIP Klinkeolie til ca. 10 m2

Deklaration Mineralsk olie 

Lagring Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Opbevares frostfrit i tætlukket original emballage.

DB-nr.: 3809811 

Varenr.: 2797264 

Emballage 1 ltr.

Antal pr. palle: 48 x 12 x 1 L 
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Produktinformation

LIP Byg ningsartikler A/S

Industr ivej 16 | 5580 Nør r e Åby | Tlf. +45 64 42 13 30

www.lip.dk | info@lip.dk

Egenskaber
LIP Klinkeolie mætter klinker og fuger, således at de ikke suger snavs, kalk, m.m. til sig. Dvs. at den daglige vedligeholdelse bliver lettere og 

nemmere at udføre.

Brugsanvisning 
Klinkerne renses omhyggeligt. Såfremt der er cementslør på overfalden, fjernes dette med LIP ECO Clean Klinkerens. Når gulvet er helt tørt, 

påføres olien med en klud eller en blød pensel. Denne behandling gentages til klinkerne er mættede. Derefter aftørres det overskydende olie 
med tørre klude. Til daglig vedligeholdelse anvendes LIP Eco Clean Flisevask eller lign.

Se LIP Pleje og Vedligehold brochure.

Emballage 
1 ltr. plastdunk.

Opbevares frostfrit i tætlukket original emballage.

Generelt
LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til 

Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os 

ansvar herfor.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad

LIP Bygnings artikler A/S forbeholder s ig ret til at ændre produktet og de angivne oplys n inger uden vars el. Denne produktbes kr ivelse ers tatter alle

tidligere vers ioner. For yderligere information se s eneste tekniske datablad på vores  hjemmes ide www.lip.dk.
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