
Ydeevnedeklaration 
Nr. 04009 

Varetypens unikke identifikation LIP Hurtighærdende Betonmix 
Tilsigtet anvendelse Cementbaseret afretningsmateriale 
Fabrikant LIP Bygningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark 
System til vurdering og kontrol af 
konstansen af ydeevnen: 

4 

Harmoniseret standard EN 13813 
Deklarerede ydeevner 
Reaktion ved brand A1fl 
Afgivelse af korroderende stoffer CT 
Vandpermeabilitet NPD 
Vanddamppermeabilitet NPD 
Mekanisk modstand 

Trykstyrke C35  DS/EN 13892-2 
Bøjningsstyrke F7    DS/EN 13892-2 
Modstandsevne over for 
slitage 

NPD 

Lydisolation NPD 
Lydabsorption NPD 
Isolans NPD 
Kemisk modstandsevne NPD 
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på 
eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. 
Underskrevet af fabrikanten og på dennes vegne af:  
Navn Thomas Heldgaard Dato 09-07-2024
Underskrift Sted Nr. Åby 


